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1 - SOBRE

O TC Server é uma aplicacao disponibilizada pela Gertec com a funcionalidade de controlar
remotamente os terminais Busca Preco, Busca Preco G2, TC504, TC505, TC 506, TC 506
Midia e TC 508.

Compativel para ambiente Windows e Linux, trabalha com conexdo via JDBC, o que
possibilita 0 uso de qualquer tipo de banco de dados compativel com o0 mesmo. Possibilita
também ao usuario ndo apenas a op¢ao do uso do banco de dados como também a consulta
dos produtos em um arquivo texto ou banco de dados interno da prépria aplicagéo.

1.1 — Requisitos minimos
O Java 8 (jre 1.8) deve estar instalado no computador para que o software seja
executado. Caso nao tenha, faga o0 download gratuitamente no site:

https://www.java.com/pt BR/download/

2 - INSTALACAO

1°) Faga o download do TCServer;

2°) Execute o TC server como administrador.

3 — RECONHECENDO O TCSERVER

Ao entrar no TC Server, sera apresentada a seguinte tela:


https://www.java.com/pt_BR/download/

q, X
Configuragbes Relatorios Ajuda

lientes conectados | ( senidor || Produtos |

| Servidor §C501 Servidor SC504 Servidor HTTP
ta 6 Parar ‘ 0 @ Parar ‘ ta 6 Parar ‘
1 \
2

3

Total: 0 [¥] Exibir no... (] Exibir tipo

1 - Equipamentos conectados: lista todos os terminais conectados ao TC Server;

2 - Servidor: Informa guais protocolos de comunicacao esta habilitado para conexao dos

terminais de consulta. Informa também o log das consultas realizadas;

3 - Produtos: Guia de configuracdo para banco de dados e configuragdo de imagens para

0s terminais que permitem.

4 — GUIA DE PRODUTOS

Ao clicar na guia produtos sera apresentada a seguinte tela:



G, Gertec TC Server ™ X

Configuragbes Relatorios Ajuda

Clientes conectados [ servidor | Produtos |

= Adicionar Produto... \ \ &2 Configuragdes do banco de dados... A\ Exibigio padréo de produtos (SC504)... | \

Cédigo de barras | Descrigio Preco 1 Preco 2

[¥] Exibir nome ] Exibir tipo

4.1 — Configuracao de Banco de dados

No TC Server, existem 3 opg¢Oes para utilizagdo de banco de dados, podendo ser:

Editar base de dados X
Gerenciamento da base de dados
® Interno
) Externo (JDBC)

{_) Externo (arquivo de texto)

OK Cancelar

* Interno: utiliza o banco de dados embarcado no TC Server

» Externo (JDBC): Conexdo com principais bancos de dados do mercado que tenha suporte a
conexao JDBC;

» Externo (arquivo de texto): Utilizando arquivo de texto no formato

“codigo_barras|descrigao|preco1|preco2|”.
4.1.1 - Banco de dados Interno

Para utilizar o banco de dados interno, basta clicar no botao:



l +Adicionar Produto... ‘

onde sera acrescentado uma linha para inser¢éo dos dados.

Cadigo de barras Descricao | Preco 1 Preco 2
cddigo_de_barras_0 descricdo_0 preco_1 preco_2
cdigo_de_barras_1 descricio_1 preco_1 preco_2
cddigo_de_barras_2 descricdo_2 |preco_1 reco_2

A cada insercao de produto, é realizada a atualizacdo da tabela.
4.1.2 — Banco de dados Externo (JDBC)

Para utilizar a conexado JDBC, é necessério realizar as seguintes configuracdes:

Editar base de dados >
Gerenciamento da base de dados
2 Interno
® Externo {(JDBC)

> Externo (arquivo de texto)

Externo (JDBC)

JAR: \ Pesquisar...

Classe do driver:

\
[
URL: \
l
l

|
|
Usuario: |
Senha: |
Visualizac&o de produto: [PRODUCTS | i Avangado... ‘
Verificar conexao '
i s ’ | Cancelar ‘

* JAR: realizar o download na pagina do SGBD a ser utilizado;

» Classe do driver: informacao disponibilizada no site do SGBD;

+ URL: endereco utilizado pelo SGBD para se conectar a base de dados;

» Usuario: usuéario utilizado para conectar ao banco de dados;

» Senha: senha utilizada para conectar ao banco de dados;

* Visualizacdo de produto: nome da tabela onde contenha as informagdes;

* Cddigo de barras: campo da tabela que possua o cédigo de barras;
+ Descricdo: campo da tabela que possua a descricdo do produto;
* Preco 1: campo da tabela que possua o preco principal;

* Preco 2: campo da tabela que possua o preco promocional



Obs: Para os principais bancos de dados (MySql, SQL Server, Postgres), consultar o manual
“Detalhes de configuragdo do banco de dados” juntamente com o jar.

Apos a configuragdo deste banco, a cada 1 hora € realizada a atualizacdo dos produtos.
Caso necessario, a atualizacao pode ser realizada manualmente. Para atualizacdo manual,

basta clicar com botao direito do mouse e clicar na op¢ao “recarregar”.

4.1.3 - Banco de dados Externo (arquivo de texto)
Editar base de dados X
Gerenciamento da base de dados
) Interno
() Externo {(JDBC)

{®) Externo (arquivo de texto)

Externo (arquivo de texto)

Arquivo: jram Files (x86)\Gertec\ServUni2.13.6\BD\PRICETAB.TXT Pesquisar... J

Intervalo de atualizag@o (minutos): ' 12’*5'

| ok || cancelar }

Para utilizar a opcao de texto, o arquivo devera estar no formato “cédigo de
barras|descricdo|preco 1| preco 2|". Obs: Sempre se lembrar de separar cada campo

através do caractere pipe “|”.Para realizar esta configuragao, basta selecionar o caminho do

“l”
arquivo. As atualizacdes das informagdes ocorrem a cada 10 minutos (minimo), podendo
ser configurado conforme necessidade. A codificacdo do arquvido deve ser UTF-8, qualquer
outra codificacdo podera apresentar comportamentos ndo esperados pela aplicacéo devido

a incompatibilidade.



4.2—- Exibicdo padrao de produtos (SC504)

4.2.1- Geral

[ Geral | TC-504 | TC-506 Midia | TC-508

Rétulo prego 1: |Price

Rotulo prego 2: |Custom price

Moeda padrio: { ) =
|
|
|

Rétulo 'NAO ENCONTRADO":* |N0t found

Restaurar padroes

Salvar

Através desta guia, é possivel realizar a configuracdo padréo para apresentacdo no display
do terminal. Nesta opcgéo é possivel a configuracdo do estilo da moeda padréo, rétulo do

preco 1 e do preco 2 e em caso de produto ndo encontrado.




4.2.2-TC-504

[ Geral | TC-504 | TC-506 Midia | TC-508 |

Propriedade

X

Y,

Fonte

Cor do texto

Cor de fundo

Descricdo |25

60

DejaVu Sans

GREY

TRANSPA...

Cddigo de ... [25

25

DejaVu Sans

GREY

TRANSPA...

Roétulo 1 25

115

DejaVu Sans

GREY

TRANSPA...

Preco 1 25

170

DejaVu Sa...

GREY

TRANSPA...

Rétulo 2 170

115

DejaVu Sans

GREY

TRANSPA...

Preco 2 170

170

DejaVu Sa...

GREY

TRANSPA...

NAOENC... |1

1

DejaVu Sa...

GREY

TRANSPA...

Tipo de midia:

NENHUM

Restaurar padroes

Nesta guia, é possivel configurar a personalizacdo de apresentacao do display do terminal
de consulta. Para este tipo de terminal, com as configuracdes criadas é gerada uma imagem

e enviada para o terminal de consulta.

Cancelar

Salvar




4.2.3 - TC-506 Midia

[ Geral | TC-504 | TC-506 Midia | TC-508 |

Propriedade X

Y Fonte

Cor do texto

Cor de fundo

Descricdo |30

40 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

Cadigo de ... [30

75 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

Roétulo 1 30

145 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

Preco 1 30

170 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

Rétulo 2 245

145 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

Preco 2 250

170 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

NAOENC... |1

30 DejaVuSan...

GREY

TRANSPA...

Cor de fundo:
Tipo de midia:

Tempo de exibigao:

Midia:*

NENHUM

Pesquisar...

Restaurar padroes

Para o terminal TC 506 Midia € possivel configurar o alinhamento de cada rétulo de apresentacéo

no display como personalizacdo de tipo, tamanho e cor de fonte, cor de fundo do display e

posicionamento das informagdes.

Cancelar

Salvar




4.2.4 -TC-508

| =] Exibigdo padrdo de produtos (SC504) X

(Geral | TC-504 | TC-506 Midia | TC-508
Propriedade X Y Fonte Tamanho | Cor do texto | Cor de fundo
Descriciao |30 40 Roboto 25 GREY TRANSPA...
Cadigo de ... |30 75 Roboto 16 GREY TRANSPA...
Raétulo 1 30 145 Roboto 18 GREY TRANSPA...
Preco 1 30 170 Roboto 30 GREY TRANSPA...
Raétulo 2 245 145 Roboto 18 GREY TRANSPA...
Pr,ggo 2 250 170 Roboto 30 GREY TRANSPA. ..
NAO ENCO...|-1 30 Roboto 30 GREY TRANSPA. ..
Background color |NAVY |~
Tipo de midia:  |NENHUM |~

l Restaurar padroes l

I OK H Cancelar H Aplicar l

Para o terminal TC 508 € possivel configurar o alinhamento de cada rétulo de apresentacdo no
display como personalizacdo de tipo, tamanho e cor de fonte, background do display e

posicionamento das informagoes.

4.3- Customizacao do produto para exibicao

E possivel editar a forma que um produto em especifico vai ser exibido, Para acessar essa
opcdo, é necesséario clicar com o botdo direito no produto desejado e selecionar
Customizacéo do produto para exibicao.



4.3.1 — Opcoes de edicao de exibicao

[(TC-504 | TC-506 Midia | TC-508 | BuscaPrecoG2 |

Propriedade X Y Fonte Tamanho | Cor do texto | Cor de fundo
Descricdo |25 60 DejaVu Sans|25 GREY TRANSPA...
Cadigo de ... |25 25 DejaVu Sans|16 GREY TRANSPA...
Rétulo 1 25 115 DejaVu Sans|18 GREY TRANSPA...
Preco 1 25 170 DejaVu Sa... (30 GREY TRANSPA...
Rétulo 2 170 115 DejaVu Sans|18 GREY TRANSPA...
Preco 2 170 170 DejaVu Sa... (30 GREY TRANSPA...
NAOENC... |1 -1 DejaVu Sa... |30 GREY TRANSPA. ..

Tipo de midia: NENHUM

Restaurar padroes

Cancelar Salvar

A aba apresentada é semelhante a aba de exibicdo padrao de produtos, nela vocé deve
escolher a aba correspondente do equipamento que estd sendo usado para que as
configuracdes sejam aplicadas para ele. Diferente da exibicdo padrdo, essas op¢des vao
ser validas apenas para o produto selecionado, mas as configuracdes de edicdo do
texto(posigao x, posi¢ao y, Fonte, etc...) séo realizadas da mesma forma para todas as abas.

Em cada aba, as configurag¢des de “Tipo de midia” deverao ser realizadas

4.3.2 = Nenhum

Ao selecionar essa opg¢do, nenhuma configuragdo de midia vai ser realizada. Portanto
apenas vai aparecer na tela do equipamento a descricdo e o pre¢o no formato que for
editado nas configuracdes de customizacao de texto. Essa opcao esta presente em todos
0S equipamentos.



4.3.3 — Imagem do servidor

Essa opcéo significa que no momento da consulta do preco, uma imagem vai aparecer no

momento da busca. Essa imagem deverd ser selecionada apenas no momento da
configuracdo. Para selecionar a imagem, cligue em Pesquisar e apés isso, uma tela de
busca vai ser apresentada. Selecione a imagem desejada, e clique em Salvar. Essa op¢ao
esta disponivel em todos os equipamentos, mas possui uma peculiaridade com o

equipamento Busca Preco G2 que vai ser explicada a seguir.

4.3.4 —Imagem do servidor — Busca Pregco G2

Essa opcgédo no busca preco G2 é ligeiramente diferente, ao acionar esse tipo de consulta,
uma imagem vai ser apresentada na tela do equipamento na hora da consulta, porém, junto
da imagem, vai ser apresentado o preco e a descricdo do produto da forma que estiver
configurada nas configuracdes de customizacdo de texto. A forma de selecionar a imagem
é realizada da mesma forma explicada no capitulo 4.3.3, porém na aba Busca Preco G2,
existe um botdo chamado Visualizagdo onde é possivel ter uma prévisualizagéo de como a
imagem vai ser apresentada na tela do equipamento, facilitando no ajuste da posicdo X e Y

para melhor aproveitamento da imagem.

4.3.5 - Imagem do terminal

Essa opcao é bem semelhante a opgédo Imagem do servidor, porém ao invés de a imagem
ser selecionada no computador servidor, vai ser selecionada uma imagem que esta na
memoria do equipamento. Para isso, 0 nome da imagem seguido de sua extensdo devera
ser digitado no campo de midia. Essa opcao € apresentada somente nos equipamentos TC-
506 midia e TC-508.

4.3.6 — Tempo de exibicéo
Aqui sera definido quantos segundos a imagem vai continuar sendo apresentada apos a

consulta.



5 — GUIA EQUIPAMENTOS CONECTADOS

Na tela principal do TC Server, existe a aba de equipamentos conectados, onde s&o

mostrados todos os equipamentos que estdo conectados no servidor.

(o

Gertec TC Server

Configuragbes Relatérios Ajuda

quipamentos conectados “Servidor | Produtos |

o (] TC-508 Servidor SC501

Servidor SC504

l &9 Parar

€9 parar |

Servidor HTTP

2019-11-12 14:13:51 [DE
2019-11-12 14:14:01
2019-11-12 14:14:01
2019-11-12 14:14:11
2019-11-12 14:14:11
2019-11-12 14:14:21
2019-11-12 14:14:21
2019-11-12 14:14:31
2019-11-12 14:14:31 [DE
2019-11-12 14:14:41
2019-11-12 14:14:41
2019-11-12 14:14:51
2019-11-12 14:14:51
2019-11-12 14:15:01
2019-11-12 14:15:01
2019-11-12 14:15:11 [DE
2019-11-12 14:15:11
2019-11-12 14:15:21
2019-11-12 14:15:21
2019-11-12 14:15:31
2019-11-12 14:15:31
2019-11-12 14:15:41
2019-11-12 14:15:41

Total: 1 [v] Exibir nome [v] Exibir tipo

JIAPP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive

APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
[APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
[APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
[APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
[APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive
APP] Comando enviado para 192.168.12.101: IDvLive
APP] Comando recebido de 192.168.12.101: RIDvLive

Os equipamentos sao separados por categoria (Modelo do equipamento). Caso tenha mais

de 1 equipamento, um indicador vai ser apresentado na frente da categoria mostrando a

guantidade de equipamentos que estédo conectados por categoria. Ao abrir a categoria (duplo

cligue encima da categoria) todos os equipamentos daquela categoria vao ser apresentados.

5.1 — Configuracdes de terminais

Ao clicar com o botéo direito encima do equipamento na aba de equipamentos conectados,

as configuracdes de terminais vao ser apresentadas. Esta sdo: Encerrar conexdo, Sempre

ativo, Gerenciamento de midias e Configuragéo do terminal.

5.2 — Encerrar conexao

Essa opgdo encerra a conexdo com o equipamento e 0 mesmo continua desconectado por

alguns segundos, apos isso, ele se conecta novamente ao servidor.



5.3 — Sempre ativo
Quando os equipamentos estdo conectados ao servidor, periodicamente, é enviado um

comando para eles para que ele fique ativo a receber comandos do servidor. Ao ativar essa

opc¢ao, o equipamento vai ficar sempre ativo e esses comandos nao vao mais ser enviados.

5.4 — Gerenciamento de midias
Nessa opcdo, é possivel gerenciar as midias que estdo no equipamento, onde

posteriormente poderdo ser usadas para consultas, pré imagem, etc...

6- Tela de gerenciamento de midias
Ao selecionar essa opgao, a seguinte tela é apresentada:

| 5] Gerenciamento de midias - 192.168.12.101 (TC508) ﬂ

(Midia_| Apresentacio |

Amazenamento | Moo |

Nome |
\Internal memory |what is love.gif |

t T
‘ Limpar memoria interna ‘1 Limpar memoria externa |

6.1 — Aba midia
Nesta aba, as configuracdes de midia deverdo ser realizadas. Na tabela de midias, todas as
imagens que estdo no equipamento vao ser apresentadas, e vao ser gerenciadas por essa

aba.



6.2 — Botao Novo

Botdo utilizado para adicionar novas imagens ao equipamento. Ao clicar nesse botéo, a
seguinte tela é apresentada:

Adicionar midia - 192.168.12.101 (TC508) | x |
Arquivo: Pesquisar...
? Resolugdo : 480x272 pixels ===4> ) ‘
Armazenameéento
@ Interno 1
() Externo
Verifique se o modulo de propaganda esta habilitado no teminal de consulta. OK Cancelar

1- Ao clicar neste botdo, uma tela de sele¢éo vai ser apresentada para que a imagem seja
selecionada.

2- Resolugdo maxima da imagem que deve ser selecionada

3- Indica se aimagem vai ser enviada para 0 armazenamento interno ou externo (cartéao de
memdaria) do equipamento.

Apods a imagem for selecionada, clique em OK para confirmar.

Feito isso, a imagem selecionada vai ser apresentada na tabela de imagens.

6.2.1 — Botdo Limpar memoria interna

Exclui todas as midias que estdo no armazenamento interno do dispositivo selecionado.

6.2.2 — Botdo Limpar memdria externa

Exclui todas as midias que estdo no armazenamento externo do dispositivo selecionado.



6.3 — Aba Apresentacéo

7

Na aba apresentacdo, é possivel realizar as configuragbes das midias que serdo
apresentadas como propaganda, sensor de presenca e HDMI.

Na aba apresentacao, a seguinte tela sera apresentada:

] Gerenciamento de midias - 192.168.12.101 (TC508) KX
" Midia [ Apresentacdo |
I‘ Propaganda ] Sensor de presenca I HDMI \
Caminho Duracdo (segundos) Repeticao 1 Novo J
INT_MEMwhat s love.gif |1 1 ——

Salvar

6.3.1 — Tabela de midias

Nessa tabela, as midias deverdo ser adicionadas previamente na aba Midia e apds isso,
deverdo ser adicionadas na tabela. Para editar as configura¢cdes da midia na exibicao, clique

em um espaco em branco na linha e coluna desejada para realizar a configuracao.



OBS: A ordem das midias que estiverem na tabela, v8o ser respeitadas no momento em
que estiverem no terminal. Para alterar a posicéo, utilize os botbes " e v na lateral direita da

tela.

6.3.2 — Botao novo
Adiciona mais uma linha em branco na tabela para ser preenchida.

6.3.3 — Botdo excluir
Exclui a linha selecionada na tabela.

6.3.4 — Botao salvar

Salva as informagdes e envia para o terminal.

6.3.5 — Aba Propaganda
Ao adicionar uma midia como propaganda, ela vai ficar sendo executada enquanto nenhuma

acao estiver sendo executada no equipamento.

6.3.6 — Aba Sensor de presenca
Ao adicionar uma midia como sensor de presencga, essa imagem vai apresentar no momento

que o sensor de presenca for ativado.

6.3.7 — Aba HDMI
As imagens adicionadas como HDMI, vao ser apresentadas no momento em que 0O

equipamento estiver conectado via HDMI em algum monitor.

7 — OUTRAS CONFIGURACOES

7.1-Idioma
O TC Server possui a opgéo de trés idiomas, sendo Portugués (padréo da aplicagéo), Inglés
e Espanhol. Para realizar a alteragdo do idioma va até o menu Configuragdes > Idioma e

selecione o idioma desejado.

7.2 — Seguranca

A configuracao padrao do TC Server ja& vem com a senha gertec como padrao.



Para alterar a senha, va no menu Configuragdes > Segurancga opg¢ao “Alterar senha...”. Insira

a senha atual e depois a nova senha seguida da confirmac¢éo da nova senha.

Quando vocé minimiza o TC Server ele ndo fica na barra de tarefas, ele é arrastado para
a bandeja, no menu Configuragdes > Segurancga ha a opg¢ao “Bloquear ao minimizar/iniciar’ caso
esta esteja marcada serd solicitado a senha sempre que o TC Server for aberto, caso esteja

desmarcada ele ndo ira solicitar a senha.

7.3 - Log da aplicacao
Através do menu Relatérios > Log da aplicacao € possivel pegar todo o histérico da aplicacédo

dos ultimos 90 dias.

8 - CONTATO

Caso ainda tenha duvidas relacionadas, estaremos a disposicao para auxiliar.

Telefone: (11) 2575-1000 opgéo 1

Chat: Disponivel em www.gertec.com.br op¢éo “Atendimento via chat”

E-mail: suporte@gertec.com.br
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